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AEROSOL-LOSCHGENERATOR
Fire Extinguishing Generator
Generador de Aerosol Para
Extinciéon de Fuegos

S0 2000-TAOS8
TAOS
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Qptiemal sf!uhrung

Merkmale:

Hersteller: Dynamit Nobel Defence

Tkz: 40206

Zu schitzendes Raumvolumen: ca. 20m3
Nicht toxisches Loschmittel AEROSOL

Autarkes System: ,stand alone®, da keine Stromversorgung und
auch keine Steuereinheiten fur die Auslésung bendtigt werden.

Standardausfihrungen* der Thermalausloser fur
Ausldésetemperaturen: 57°C, 68°C, 79°C und 93°C

(weitere Temperaturbereiche auf Anfrage)

optionaler Endlagenschalter** (potentialfreier Offner-Kontakt) mit
geschirmten HT Anschlusskabel (Standardlange: 2 m) fir die
Ruckmeldung des ,,Ausgeldst® Zustands verfugbar:

Typ: Dynameco TAO8-ES, Tkz: 80500

* Die Auslosetemperatur des Thermalauslésers muss bereits bei
der Bestellung mit angegeben werden.

** Der optionale Endlagenschalter, so wie abweichende Kabellangen
mussen auch bereits bei der Bestellung mit angegeben werden,
da der Loschgenerator fur diese Funktionserweiterung umgebaut
und das Kabel bereits im Werk vorkonfektioniert werden mussen.

Technische Daten:
Ohne Endlagenschalter in der

Standardausfiihrung:

Hoéhe = ca. 311 mm
Durchmesser = ca. 200 mm
Breitemax. = ca. 206 mm
Gewicht = ca. 8,35 kg

Mit dem Endlagenschalter unter
Einhaltung des min. Knickradius
des geschirmten Anschlusskabels:

Hohe mit Endlagenschalter und
Anschlusskabel = ca. 401 mm

Gewicht mit Endlagenschalter und
Anschlusskabel = ca. 8,42 kg

Anschlusskabel: AWG 20 (2x0,62?)

Umgebungstemperatur des
Anschlusskabels: -40°C bis +150°C

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdnicklich vor-

behalten. Vervielfaltigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgultig in welcher
Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentimers nicht gestattet.
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