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Temperaturfühler 
 

Typ: TF 180-9 
 
 
 
 

05.04.2016 

2/W.HR 

Datum 

 

Version 

Prospektblatt Nr. 

S-PB-4.0248.3 

 
 

Technische Daten: 
Länge :  ca. 61 mm (±1 mm) 
(ohne Anschlusslitze und 
  ohne Montage-Set) 

Durchmesser : max. 12 mm  
(ohne Montage-Set) 

Gewicht      :  ca. 25 g 
Länge der Anschlusslitze  :  ca. 220 mm 
(inkl. Rundstecker) 

Gehäusematerial : Al Mg 3 / High-PEEK 

Gehäuseschutzart :  IP 66  

Isolierung der Anschlusslitze :  Silikon 

Betriebstemperaturbereich :  -25°C bis +180°C 

Anschlussverbindung :  Rundstecker und  
    Rundsteckhülsen mit  
    1 mm² Drähten 
          (Bestandteile des  

             Montage-Sets) 

Befestigung :  in einer Bohrung mit  

    11,5 mm Durchmesser 

    mit dem Montage-Set 
 

 

Merkmale:  
 Hersteller: EGON HARIG GmbH 

 Tkz: 80371 

 Geeignet für Branddetektionen 

 Alarmschaltpunkt (variabel*) 

 Lieferung: inkl. Montage-Set und 
                           Montage-Anleitung  

 Nur zum Anschluss an Brandmelde-  
  und Löschzentralen, sowie an  
  Auswerteeinheiten der Temperatur  
  Mess- und Auslösesysteme  der  
  Fa. EGON HARIG GmbH 
 
 
 
 
*  Der Alarmschaltpunkt wird in der Brandmelde- 

und Löschzentrale bzw. in der Auswerteeinheit 
des Temperatur Mess- und Auslösesystems 
nach Vereinbarung fest eingestellt! 

 


