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AEROSOL Löschgenerator  
(mit elektrischer Auslösung) 

Typ: Dynameco 2000-E02 
 
 

02.11.2017 

7/W.HR 

Datum 

 

Version 

Datenblatt Nr. 

4.06097 

1. Typenspezifische Daten 

Abmessungen: Hmax.   = ca. 269 mm  (inkl. Steckersicherung) 
 H      = ca. 262 mm  (ohne Steckersicherung) 
 D      = ca. 200 mm 
 Bmax.    = ca. 206 mm 

Gewicht, vollständig: ca. 8,25 kg 

Dauer der AEROSOL-Erzeugung: ca. 15 s 

Zu schützendes Raumvolumen: ca. 20 m3 

Tkz:  40144 

 

2. Systemspezifische Daten 

Elektrische Auslösung: ca. 1,5 A; 6 ms 

     Innenwiderstand: 0,9Ω ± 0,1Ω 

Wirkungsbeginn: ohne Verzögerungszeit 

Lagerung: kühl und trocken 

Funktionstemperatur: - 40°C bis + 85°C 

Zulassung: BAM-PT1 - 0567 

Brandklasse: A, B, F (eingeschränkt) und C nach DIN EN2 

EMV-Prüfung: e12 02 0017 

Zulassungskennzeichen:   PL-4/97  

 
3. Einsatzspezifische Daten 

Max. Nutzungszeitraum bzw. 
spätester Austauschtermin: 5 Jahre ab Lieferdatum (s. Prüfplakette) 

 
 


