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Anschlusskabel (abgeschirmt) 
(für Löschgeneratoren der Typen: Dynameco 50-E03) 

Typ: Dynameco AK1 … 
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Datum 

 

Version 

Prospektblatt Nr. 

4.14011 
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Merkmale:      

• Hersteller: EGON HARIG GmbH  

• Anschlusskabel abgeschirmt 2,5 m 

    Typ: Dynameco AK1 25 

    Tkz: 50398 

• Anschlusskabel abgeschirmt 5 m 

    Typ: Dynameco AK1 50 

    Tkz: 50402 

• Anschlusskabel abgeschirmt 10 m 

    Typ: Dynameco AK1 100 

    Tkz: 50403 

• EMV geschützt 

• geeignet für den Anschluss an  

AEROSOL Löschgeneratoren der Typen:  

Dynameco 50-E03  

• optionales Zubehör: 

Prüfstecker 

Typ: Dynameco PSDY06 

Tkz: 80374 

 

 

Technische Daten: 

Anschlussbuchse (Steckverbinder) 

Gehäusematerial: PA 

Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt, part. vergoldet 

Anschluss: 2-polig 

Sicherer Verschluss: Rasthacken (selbstsperrend) 

EMV-Schutz: Ferrit 

Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +90°C 

 

HT-Anschlusskabel 

Kabel-Art: 2-adrig, verdrillt, geschirmt 

Leiterquerschnitte: 2 x 0,62 mm² (AWG 20) 

Leitermaterial: Kupfer, verzinnt 

Leiter-Art: feindrähtig 

Außendurchmesser: 3,76 mm 

EMV-Schutz: Schirmgeflecht 

Betriebstemperaturbereich: -65°C bis +150°C 

 

 

               
 


