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Bedientableau 
 

Typ: BED 1012 G 
 

04.04.2016 

0/W.HR 

Datum 

 

Version 

Datenblatt Nr. 

4.16095.2 

1.  Technische Daten 

 Gehäusemaße (H x B x T): 185 mm x 80 mm x 78 mm 
 (ohne Kabelverschraubung und ohne Halterungen) 

Gehäusematerial:  ABS (Kunststoff) 

Gewicht (ohne Anschlusskabel): ca.  0,5 kg  

Gehäuseschutzart:  IP 54 

Betriebstemperaturbereich:  -10°C bis +60°C 

Kabelverschraubung:  Polyamid, metrisch, 
  M20 x 1,5 für Kabeldurchmesser 
                       von 6 mm bis 12 mm 

Anschlussart für 
Brandmelde- und Löschzentralen 
der Typen BMLZ 1012… :  Anschlusskabel, Länge 5 m (oder nach Vereinbarung)   
    mit farblich codierten Kabeladern und Aderendhülsen 
                                                              0,5 mm². 
  

2. Elektrische Daten 

Eingang: 

Nenneingangsspannung:   24 VDC ±20% 

Stromaufnahmen bei 24 VDC 

Betriebsbereit:   min. 0,05 A 

Auslösung:   max. 0,1 A  
 

3. Beschriftungssprache           
 
 Standard:   deutsch  
 oder nach Vereinbarung:   englisch, französisch, … 
 
4. Bedien- und Meldeelemente 

Meldeelemente: 

„Betrieb“   LED grün 

„Alarm“   LED rot 

„Ausgelöst“   LED rot (eingebaut im Drucktaster „Handauslösung“) 

Bedienelemente: 

„Reset“   Drucktaster 

„Handauslösung“   Leuchtdrucktaster (abgedeckt und plombierbar) 

    


