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Auslösevorrichtung 

Typ: Dynameco AVLH  TKZ: 80672 
 

01.07.18 

0 

Datum/Date 

 

Version 

Prospektblatt Nr./Pamphlet sheet No 

4.18180.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Merkmale:      

 Hersteller: Firma Egon Harig GmbH 

 Auslösevorrichtung 
Typ: Dynameco AVLH 

 TKZ: 8062 

 Stecker „X2”, Kabeldose C16-1, 4-polig 

 Stecker „X3”, Kabelstecker C16-1, 4-polig 

 Stecker „2E1-2E6”, T&B L 3-02C, 2-polig 

Technische Daten: 

Abmessungen (LxBxH) : ca. 622 x 323 x 428 mm 

Gehäusematerial  : V2A 

Gewicht (leer)  :  ca. 48 kg 

Schutzart : Auslösevorrichtung IP30,  

   Handauslöser IP30 

Temperaturbereich  :  -20°C - +60°C 

Betriebsspannung  :  9 V DC 

Schaltstrom   :  1,5 A 

Leistung bei 9 V DC  :  13,5 VA 

Lackierung    :  Unbehandelt 
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