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Anschlusskabel  
(für Löschgeneratoren der Typen: Dynameco 200/300/2000-E03 

Typ: Dynameco AK2-25-E03/… 
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   Links: Dynameco AK2-25-E03/90                  Rechts: Dynameco AK2-25-E03/180     
               (Kabel ähnlich E03/90)          

b 

Merkmale:      
• Hersteller: verschiedene  
• Anschlusskabel ca. 2,6 m 
    Typ: Dynameco AK2-25-E03/90 
    Tkz: 50481 (Bild 1) 
    Typ: Dynameco AK2-25-E03/180 
    Tkz: 50483 (Bild 2) 
• geeignet für den Anschluss an  

AEROSOL Löschgenerator Typen:  
Dynameco 200-E03, Dynameco 300-E03, 

Dynameco 2000-E03  

• optionales Zubehör: 
Prüfstecker 
Typ: Dynameco PSDY06 
Tkz: 80374 
 

 

Technische Daten: 
Anschlussbuchse (Steckverbinder) 
Gehäusematerial: PBT 
Kontaktmaterial: CuSn 
Anschluss: 2-polig 
Sicherer Verschluss: Verriegelungs-Beinchen 
EMV-Schutz: Ferrit 
Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +90°C 
 
Anschlusskabel 
Kabel-Art: 2-adrig 
 
 
               
 


