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UV-Flammenmelder 
 

Typ: FL 80/1A MIL 
 
 
 

27.01.2011 

1/W.HR 

Datum 

 

Version 

Datenblatt Nr. 

4.6207 

Technische Daten 
 
Länge: 155 mm  (einschl. Kabelverschraubungen) 

Breite: 120 mm 

Höhe: 110 mm 

Gehäusematerial:  G-AlSi12 

Gewicht: 1,4 kg 

Schutzart: IP65  

Sichtwinkel: 180°  

Optik: 29 mm Ø 

Umgebungstemperatur: -20°C bis 80°C 

Brandempfindlichkeit:  EN 54 - 10 Klasse 1 

 
 
Elektrische Daten 
 
1. Anschlussspannung 
    Nennspannung: 24 VDC +/- 20% 
 
2. Stromaufnahme 
    Gerät betriebsbereit: ca.   60 mA  (Ruhestromprinzip = 100 mA) 
    Gerät Alarmmeldung: ca. 100 mA  (Ruhestromprinzip =   60 mA) 
 
3. Leistungsaufnahme 
    Gerät betriebsbereit: ca. 1,25 W   (Ruhestromprinzip = 2,4  W) 

    Gerät Alarmmeldung: ca.   2,4 W   (Ruhestromprinzip = 1,25 W) 
 
4. Ansprechempfindlichkeit: Wird entsprechend den Erfordernissen  
 Werkseitig eingestellt. 
 
5. Schaltausgänge: je 1 potentialfreier Wechsler für Spannungsüberwachung 
 und Feueralarm. 
 Auf Wunsch mit Widerständen beschaltet. 
 

Max. Abschaltspannung: 115 VAC 
 
Max. Abschaltleistung: 56 W bzw. 34 VA 
 
Max. Strom: 1 ADC 
 

 


